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Экологичность
Профиль KBE производится по уникальной тех-
нологии greenline. Не содержащие свинец окна 
KBE рекомендованы для установки в детских и 
лечебно-профилактических учреждениях.
Экологическая безопасность окон соответству-
ет международному стандарту экомаркировки 
«Листок жизни».

Немецкое качество
Стабильность качества каждой партии продук-
ции обеспечивается благодаря современному 
оборудованию и соблюдению всех технологиче-
ских требований концерна profine GmbH.

Сделано в Германии
Оконная система производится на заводе KBE 
в г. Берлин, Германия.

Тепло
Конструкция оконной системы, имеющая 7 воз-
душных камер и 3 контура уплотнителя, обеспе-
чивает самые высокие тепловые характеристи-
ки – R0=1,05 м2 °C/Вт. 
Окна KBE_88 New – максимальная энергоэффек-
тивность!

Безопасность
Надежная защита от непрошеных гостей благода-
ря конструктивным особенностям (фурнитурный 
паз 13 мм) и возможности установки противо-
взломной фурнитуры!

Защита от шума
Два или три контура уплотнителей, а также воз-
можность установки специальных стеклопакетов 
толщиной до 56 мм обеспечивают окнам превос-
ходную звукоизоляцию до 46dB!

Цветовое разнообразие
Классический вид пластикового окна может быть 
изменен благодаря  различным цветовым реше-
ниям, в том числе, имитирующим фактуру дерева.

Больше света
Благодаря светлому (серому) уплотнителю окна 
из профиля KBE_88 New визуально расширяют 
пространство.

Оконные системы KBE_88 New

Окна из профильной системы KBE_88 New можно купить здесь:

Das Fenster
www.kbe.ru

Окна Премиум-класса, превосходящие все современ-
ные требования по энергосбережению, предъявляе-
мые к оконным конструкциям. KBE_88  New – это окна, 
которые благодаря уникальным характеристикам иде-
ально подходят для строительства элитного жилья и 
коттеджей. Теперь 7 камер и 3 контура уплотнителя.
KBE_88 New – окна опережающие время!

количество камер 88 мм

количество камер 7

толщина стеклопакета до 56 мм

сопротивление 
теплопередаче 1,05 м2 °С/Вт


